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Ylä- ja alakiskojen asennus

Ovien säätö

Käytä ristipää ruuvitalttaa ovien säätöön. Oven py-
styprofiilin alimmaisen reiän takana on säätöruuvi. 
Ruuvaamalla oikealle, ovi nousee ja ruuvaamalla 
vasemmalle, ovi laskee. Mikäli ovi on raskas, 
säätöruuvin kiertämistä voi helpottaa kiilaamalla 
ovi ylös niin että pyörä on kuormittamaton säädön 
aikana.
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Oviaukon mittaus:

Suurin aukonleveys

Pienin aukonkorkeus

mm

mm

Ovimäärä kpl

Yläkisko: Kiinnitä yläkisko kattoon ruuveilla. 
Varmista että kisko on tasan komerotilan ulko-
reunan kanssa.

Alakisko: Asenna alakisko 13 mm komerotilan 
ulkoreunan sisäpuolelle. Kiskon alle tuleva lattia 
on puhdistettava huolellisesti pölystä, rasvasta, 
ym. epäpuhtauksista. Jos lattia on vahattu, on 
syytä poistaa myös vahakerros vahanpoistoai-
neella. Kiinnityspinnan on oltava kuiva ja lämpö-
tilan on oltava vähintäään +10°C

Kiinnitä kisko lattiaan mukana olevalla kaksipuo-
lisella teipillä. Vältä suoraa sormikosketusta 
teipin liimapintoihin. Paina kynnys kunnolla kiin-
ni alustaan. Teippi tarttuu HETI lujasti kiinni ja 
saavuttaa kopullisen kiinnityslujuutensa muuta-
man tunnin kuluttua

Ovien asennus 
paikoilleen

Ovien asennusjärjestys 
on seuraava: ensin 
takaovi, sitten etuovi. 
Nosta ovi paikoilleen 
ja aseta ylös tulevat 
pyörät yläkiskon uraan. 
Laske ovi alas siten, 
että pyörät tulevat sitä 
vastaavaan alakiskon 
uraan.


