Ylakantoisen liukuoven asennusohje EE!

Asenna ylapyorastot, stopparit ja mahdolliset hidastimet ylakiskoon (kuvat 1.1, 1.2, 1.3). Nuoli ndyttda oven sulkusuunnan.

1.1. Yldkantoinen ovi.
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1.2. Yldakantoinen ovi yhdelld hidastimella.
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1.3. Yldkantoinen ovi kahdella hidastimella.

2. KATTOKIINNITYS: Asenna ylakisko ruuveilla kattoon. Ylakiskon keskikohta tulee olla vdhintdan 25 mm seindstd. Varmista etta
rakennuksen katto on riittdvan tukeva kantaakseen oven painon. Kaikki osat pitda olla kiskossa ennen asennusta.

3. SEINAKIINNITYS: Asenna ensin kiinnikkeet kiskoon. Kiinnikeiden vili noin 300-400 mm. Kaikki osat pitaa olla kiskossa ennen
asennusta.




3.1. Merkitse kiinnikkeen ylareuna. Ylareuna on oviaukko + 97 mm. Kiinnita ylakisko kiinnikkeineen ruuveilla seindan.

Kiinnita ylakisko

4. Jos toimitukseen kuuluu hidastin, asenna hidastimen laukaisija 217 mm tai 209 mm (riippuen ovimallista) siitd kohdasta mihin
oven pitda pysdhtyd. Laukaisija asennetaan kapeampaan uraan. Tee hienosdato oviasennuksen loppuvaiheessa.

Vil

s

217mm Master, Supreme, Exclusive
4 209mm Paroni, Strictly, Rhapsody, Navy

5. Asenna oven alaohjuri lattiaan kiinnitdmalla se ruuveilla tai asennusliimalla (ei sisdlly toimitukseen). Jos oven yladkisko on
kiinnitetty seindan, alaohjuri tulee asentaa 25 mm seindasta. Jos ylakisko on asennettu rakennuksen kattoon, alaohjuri tulee asentaa
samaan linjaan kuin ylakiskon keskikohta. Alaohjuri tulee olla liukuoven alavaakalistan keskiurassa, niin ettd se antaa liukuovelle
tukea silloin kun ovi on avattuna seka kun ovi on suljettu.

6. Nosta liukuovi alaohjurin paalle. Kiinnitd ylapyorastot liukuoveen (metallikannattimiin) ja tarvittaessa sdada ovea pyorastojen
saatomutterilla. Lukitse saato lukitusmutterilla. Laita ovien paatystopparit paikoilleen ja kiinnitad ne kiristamalla ruuvi.

7. Asenna ylapeiteprofiili ylakiskon paalle. Ylakiskon pdatyjen jadddessa nakyviin ylapeiteprofiilissa on valmiiksi asennetut
paatypeitteet. Jos yldkisko on asennettu kahden seindn viliin niin ettd paddyt eivat ndy, paatypeitteita ei tarvita.




